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Peinture de sols PU35
NUANCIER



PEINTURE DE SOLS PU35
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TEINTES DISPONIBLES, MISCIBLES ENTRE ELLES

Peinture polyuréthane spéciale sol bicomposante en phase solvant.
Application en intérieur comme extérieur (garages, escaliers, parkings) pour ciment, béton, bois, 
polyester.
Résistance à l’abrasion, usure, chocs, rayures, produits chimiques inégalée.
Fort pouvoir imperméabilisant.
Forme un film élastique et souple anti-écaillement.
Répond aux exigences de glissance de la norme NF EN 13036-4 :  
sols intérieurs multisports. 
Aspect brillant (gloss > 60)

La FFBB vous recommande  
l’utilisation des produits Plastor  

pour les peintures de sols  
et de traçage
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* Produits disponibles jusqu’à épuisement des stocks

Malgré tout le 
soin apporté à 

la réalisation 
de ce nuancier, 

l’exactitude absolue 
des teintes ne peut-

être garantie.

12 L
ENTRE 

2 COUCHES

BROSSE, 
PISTOLET, 
ROULEAUPAR COUCHE

12H 6 M²/L



LES PEINTURES DE SOLS PU35
TEINTES RAL DISPONIBLES SUR DEMANDE :

PLASTOR MET À VOTRE DISPOSITION LES 210 COULEURS 
DU SYSTÈME RAL CLASSIC.

TEINTES RAL FABRIQUÉES À PARTIR DE LA BASE BLANCHE 

TEINTES RAL FABRIQUÉES À PARTIR DE LA BASE JAUNE

TEINTES RAL FABRIQUÉES À PARTIR DE LA BASE INCOLORE

LES TEINTES RAL SONT CLASSÉES SELON LA BASE À PARTIR DE LAQUELLE ELLES SONT FABRIQUÉES. 

1013 1014 1015          

3015            

4009            

5024            

6019 6027 6034          

7000 7001 7004 7030 7032 7035 7036 7038 7040 7042 7044 7045 7047

9001 9002 9003 9010 9016 9018       

1003 1004 1006 1016 1018 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1037

1000 1001 1002 1005 1007 1011 1012 1017 1019 1020 1027 1034   

2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012     

3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3012 3013 3014 3016 3017 3018

3020 3022 3027 3031           

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4010      

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5012 5013 5014 5015

5017 5018 5019 5020 5021 5022 5023        

6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014

6015 6016 6017 6018 6020 6021 6022 6024 6025 6026 6028 6029 6032 6033 

7002 7003 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023

7024 7026 7031 7033 7034 7037 7039 7043 7046      

8000 8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022

8023 8024 8025 8028           

9004 9005 9011 9017           

601899 – Mai 2019- Groupe V33 - SA RCS LONS B 305 690 158. La société V33 se réserve le droit à tout moment, dans un souci constant d’amélioration,  
d’adapter toutes modifications qu’elle jugera utiles. Document, photos et illustrations non contractuels. Reproduction intégrale ou partielle interdite sans autorisation écrite de V33 -  
crédit photos : iStock. Compte tenu du procédé d’impression utilisé dans les nuanciers contenus dans ce document, les teintes ne sont pas contractuelles.

SERVICE TECHNIQUE
Par téléphone du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Téléphone : 03 84 35 00 10 
Par fax : 03 84 44 63 18
Par courrier : PLASTOR - Service Technique  
B.P 1 39210 Domblans

SERVICE COMMERCIAL
Commandes par Fax :  
03 84 35 07 58
Commandes par Mail :  
cecil.commandes@v33.com

SIÈGE SOCIAL
Téléphone standard :  
03 84 35 00 33
Adresse :  
Rue de la Croix Bernard - 39210 Domblans
e-mail : plastor@v33.com

Pour les RAL 3028 et 6037, nous consulter.
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